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À PROPOS DE NOUS

About Us

Il est d'une importance vitale de répondre aux besoins en matières premières de l'industrie moderne en 
recyclant les déchets afin de préserver nos ressources naturelles, de réduire la consommation d'énergie et de 

laisser un monde vivable aux générations futures.

Avec cette conscience, notre entreprise, créée en 2012 sous le nom de CABMILL MAKİNA, fabrique des 
machines de recyclage capables de séparer le cuivre et l'aluminium du plastique des câbles, fonctionnant à 

faible coût et à haut rendement grâce à son savoir-faire technique.

Notre entreprise occupe une place importante sur le marché avec ses machines fabriquées à partir de 
matériaux robustes et de haute qualité et équipées de hautes caractéristiques techniques rendues possibles par 

la technologie moderne pour les installations à haute et à faible capacité.

Nos machines, qui nécessitent de faibles coûts d'investissement par rapport aux produits équivalents, occupent 
moins d'espace et fonctionnent à haut rendement avec une consommation d'énergie réduite, ont été le choix 

de nos clients dans le monde entier.

Notre entreprise, qui produit des solutions aux besoins changeants du secteur avec son équipe de R&D en 
utilisant toutes les opportunités offertes par la technologie moderne, a adopté le développement comme devise 

et continue d'augmenter la valeur de sa marque de jour en jour.

L'un des piliers de notre modèle commercial est de garantir à nos clients un retour rapide sur leurs 
investissements dans leurs machines. C'est pourquoi, grâce à la robustesse et aux performances de nos 

machines, nous sommes pleinement convaincus que les investissements de nos clients leur seront remboursés 
dans les plus brefs délais.

Notre entreprise, qui considère la satisfaction de ses clients comme son plus grand gain, a assuré la 
satisfaction et la confiance de ses clients grâce à l'assistance à l'installation, à l'assistance aux pièces de 

rechange et à l'assistance technique qu'elle fournit après-vente.

Avec son éthique commerciale, sa culture d'entreprise et ses valeurs, notre entreprise poursuit son chemin dans 
la vie des affaires en tant qu'entreprise professionnelle et fiable, tout en représentant son pays avec une grande 

fierté dans le monde entier.

It is of vital importance to meet the raw material needs of modern industry by recycling waste materials in order to conserve our natural 
resources, reduce energy consumption and leave a livable world for future generations.

  With this awareness, our company, which was established in 2012 under the name of CABMILL MAKİNA, manufactures recycling machines 
that can separate copper and aluminium from plastic from cables, operating at low cost and high efficiency with its technical know-how.

  Our company has an important place in the market with its machines made of robust, high quality materials and equipped with high 
technical features made possible by modern technology for both high and low capacity facilities.

  Our machines, which require low investment costs compared to equivalent products, occupy less space and operate at high efficiency 
with less energy consumption, have been the choice of our customers all over the world.

 Our company, which produces solutions to the changing needs of the sector with its R&D team by utilising all the opportunities offered by 
modern technology, has adopted development as a motto and continues to increase its brand value day by day.

One of the cornerstones of our business model is to ensure that our customers get a quick return on their investments in their machines. For 
this reason, with the robustness and performance of our machines, we have full confidence that our customers' investments will return to 

them as soon as possible.

 Our company, which sees Customer Satisfaction as the biggest gain for itself, has ensured the satisfaction and trust of its customers with 
the installation support, spare parts support and technical support it provides after sales.

 With its business ethics, corporate culture and values, our company continues its way in business life as a professional and reliable 
enterprise, while representing its country with great pride all over the world.

https://www.cabmill.com/en


CM
CM-120 PRO

The most professional for you
Le plus professionnel pour vous

Capacité de
Traitement Horaire

2000 KG 930*870*420 11.000 KG 4 Fixes 55 Rotatives

Hourly Processing Capacity

4 Fixed 55 Rotary
Disponible

Available
Disponible

Available

Dimension Weight Number of Blades Conveyor Belt Magnetic Belt
Dimension

120*150CM

Size of Separation

Taille de 
La SéparationPoids Nombre de Lames Bande

Transporteuse
Bande

Magnétique

Disponible
Available

Plastic Helezon

Helezon en
Plastique

CM-80 PRO

The most professional for you
Le plus professionnel pour vous

CM-10

The most professional for you
Le plus professionnel pour vous

CM-8

The most professional for you
Le plus professionnel pour vous

SHREDDER

The most professional for you
Le plus professionnel pour vous Il peut être fabriqué en fonction de la capacité demandée et des zones d'utilisation.

It can be manufactured according to the requested capacity and usage areas.

www.cabmill.com02

Taille du Câble
Cable Size

Chiffre D'affaires du Moteur
Engine Turnover

CM-S

The most professional for you
Le plus professionnel pour vous

1-94mm 80/Tm
80/Tm 2379 BOHLER 4kW

Blade Quality Engine Power
Qualité de La Lame Puissance du Moteur

150*170*78

Dimension
Dimension

450KG

Weight
Poids

Capacité de
Traitement Horaire

1000 KG 830*870*420 6.500 KG 2 Fixes 35 Rotatives

Hourly Processing Capacity

2 Fixed 35 Rotary
Disponible

Available
Disponible

Available

Dimension Weight Number of Blades Conveyor Belt Magnetic Belt
Dimension

120*120CM

Size of Separation

Taille de 
La SéparationPoids Nombre de Lames Bande

Transporteuse
Bande

Magnétique

Disponible
Available

Plastic Helezon

Helezon en
Plastique

Capacité de
Traitement Horaire

750 KG 230*650*290 4.150 KG 4 Fixes 50 Rotatives

Hourly Processing Capacity

4 Fixed 50 Rotary
Optionnelle

Optional
Disponible

Available

Dimension Weight Number of Blades Conveyor Belt Magnetic Belt
Dimension

145*115CM

Size of Separation

Taille de 
La SéparationPoids Nombre de Lames Bande

Transporteuse
Bande

Magnétique

Disponible
Available

Plastic Helezon

Helezon en
Plastique

Capacité de
Traitement Horaire

300 KG 200*430*295 1.500 KG 4 Fixes 32 Rotatives

Hourly Processing Capacity

4 Fixed 32 Rotary
Optionnelle

Optional
Optionnelle

Optional

Dimension Weight Number of Blades Conveyor Belt Magnetic Belt
Dimension

74*115CM

Size of Separation

Taille de 
La SéparationPoids Nombre de Lames Bande

Transporteuse
Bande

Magnétique

Optionnelle
Optional

Plastic Helezon

Helezon en
Plastique

Capacité de
Traitement Horaire

1500 KG 120*200*150 1.000 KG 2 Fixes 18 Rotatives

Hourly Processing Capacity

2 Fixed 18 Rotary
Optionnelle

Optional

Dimension Weight Number of Blades Conveyor Belt
Dimension Poids Nombre de Lames Bande

Transporteuse

https://www.cabmill.com/en


CM-120
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Cliquez pour des İnformations Détaillées !
Click for Detailed Information!

https://www.cabmill.com/en
https://www.youtube.com/watch?v=ql_igL9Y4Dk
https://www.youtube.com/watch?v=ql_igL9Y4Dk
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Capacité de Traitement Horaire / Capacity / Hour

Unité de Granulation / Granulation Unit

2000 KG/H Tamis 4 mm
2000 KG / Hr 4mm Sieve

Moteur de Granulation / Granulating Engine

90 kW

Câble en Cuivre et Aluminium
Copper and Aluminum Cable

Carte de Déchets
Électroniques
Electronic Waste Card

Plastique Rigide
Rigid Plastic

Radiateur
Radiator

Domaines D'utilisation
Areas of Use

Dessins Techniques
Technical Drawings

INFORMATIONS TECHNIQUES
TECHNICAL INFORMATION

CM-120

Nombre de Lames / Number of Blades

4 Fixes, 55 Rotatives
4 Fixed, 55 Rotary

Qualité de La Lame / Blade Quality

2379 BOHLER

Unité de Séparation / Separation Unit
Taille de L'unité de Séparation / Size of Separation Unit

150*120cm

Équipement Standard / Standard Equipment

Tamis de Granulation 2-3-4-5-6 mm, Cyclone À Poussière,
Helezon en Plastique, Bande Transporteuse, Bande Magnétique
2-3-4-5-6 Mm Granulation Sieves, Dust Cyclone,
Plastic Helezon, Loading Belt, Magnetic Output Belt

Zone Couverte / Area Covered

100 M²
Dimension / Dimension

930*870*420 Cm

Poids / Weight

11.000 Kg
Énergie et Ampérage Total Requis / Total Required Energy and Amperage

250 KVA / 280 Amper

Puissance du Moteur de Granulation / Granulating Engine Power

90 kW
Puissance Totale du Moteur / Total Engine Power

130 kW

42
00

m
m

6000mm

32
00

m
m

87
00

m
m

9300mm

https://www.cabmill.com/en


CM-80
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Cliquez pour des İnformations Détaillées !
Click for Detailed Information!

https://www.cabmill.com/en
https://www.youtube.com/watch?v=ql_igL9Y4Dk
https://www.youtube.com/watch?v=ql_igL9Y4Dk
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CM-80

42
00

m
m

4800mm

30
00

m
m

87
00

m
m

8500mm

Capacité de Traitement Horaire / Capacity / Hour

Unité de Granulation / Granulation Unit

1000 KG/H Tamis 4 mm
1000 KG / Hr 4mm Sieve

Moteur de Granulation / Granulating Engine

55 kW

Câble en Cuivre et Aluminium
Copper and Aluminum Cable

Carte de Déchets
Électroniques
Electronic Waste Card

Plastique Rigide
Rigid Plastic

Radiateur
Radiator

Domaines D'utilisation
Areas of Use

Dessins Techniques
Technical Drawings

INFORMATIONS TECHNIQUES
TECHNICAL INFORMATION

Nombre de Lames / Number of Blades

2 Fixes, 35 Rotatives
2 Fixed, 35 Rotary

Qualité de La Lame / Blade Quality

2379 BOHLER

Unité de Séparation / Separation Unit
Taille de L'unité de Séparation / Size of Separation Unit

120*120cm

Équipement Standard / Standard Equipment

Tamis de Granulation 2-3-4-5-6 mm, Cyclone À Poussière,
Helezon en Plastique, Bande Transporteuse, Bande Magnétique
2-3-4-5-6 Mm Granulation Sieves, Dust Cyclone,
Plastic Helezon, Loading Belt, Magnetic Output Belt

Zone Couverte / Area Covered

75 M²
Dimension / Dimension

830*870*420 Cm

Poids / Weight

6.500 Kg
Énergie et Ampérage Total Requis / Total Required Energy and Amperage

160 KVA / 160 Amper

Puissance du Moteur de Granulation / Granulating Engine Power

55 kW
Puissance Totale du Moteur / Total Engine Power

80 kW

https://www.cabmill.com/en


CM-10
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Cliquez pour des İnformations Détaillées !
Click for Detailed Information!

https://www.cabmill.com/en
https://www.youtube.com/watch?v=ZUDG2gjw72M
https://www.youtube.com/watch?v=ZUDG2gjw72M
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CM-10

23
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 6700mm
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0m
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Capacité de Traitement Horaire / Capacity / Hour

Unité de Granulation / Granulation Unit

750 KG/H Tamis 4 mm
750 KG / Hr 4mm Sieve

Moteur de Granulation / Granulating Engine

37 kW

Câble en Cuivre et Aluminium
Copper and Aluminum Cable

Carte de Déchets
Électroniques
Electronic Waste Card

Plastique Rigide
Rigid Plastic

Radiateur
Radiator

Domaines D'utilisation
Areas of Use

Dessins Techniques
Technical Drawings

INFORMATIONS TECHNIQUES
TECHNICAL INFORMATION

Nombre de Lames / Number of Blades

4 Fixes, 50 Rotatives
4 Fixed, 50 Rotary

Qualité de La Lame / Blade Quality

2379 BOHLER

Unité de Séparation / Separation Unit
Taille de L'unité de Séparation / Size of Separation Unit

145*115cm

Équipement Standard / Standard Equipment

Tamis de Granulation 2-3-4-5-6 mm, Cyclone À Poussière,
Helezon en Plastique, Bande Magnétique
2-3-4-5-6 Mm Granulation Sieves, Dust Cyclone,
Plastic Helezon, Magnetic Output Belt

Zone Couverte / Area Covered

35 M²
Dimension / Dimension

230*650*290 Cm

Poids / Weight

4.150 Kg
Énergie et Ampérage Total Requis / Total Required Energy and Amperage

100 KVA / 110 Amper

Puissance du Moteur de Granulation / Granulating Engine Power

37 kW
Puissance Totale du Moteur / Total Engine Power

50 kW

https://www.cabmill.com/en


CM-8
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Cliquez pour des İnformations Détaillées !
Click for Detailed Information!

https://www.cabmill.com/en
https://www.youtube.com/watch?v=3g6pujk2ywM&t=93s
https://www.youtube.com/watch?v=3g6pujk2ywM&t=93s


www.cabmill.com10

CM-8

20
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5000mm
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Capacité de Traitement Horaire / Capacity / Hour

Unité de Granulation / Granulation Unit

300 KG/H Tamis 4 mm
300 KG / Hr 4mm Sieve

Moteur de Granulation / Granulating Engine

18,5 kW

Câble en Cuivre et Aluminium
Copper and Aluminum Cable

Carte de Déchets
Électroniques
Electronic Waste Card

Plastique Rigide
Rigid Plastic

Radiateur
Radiator

Domaines D'utilisation
Areas of Use

Dessins Techniques
Technical Drawings

INFORMATIONS TECHNIQUES
TECHNICAL INFORMATION

Nombre de Lames / Number of Blades

4 Fixes, 32 Rotatives
4 Fixed, 32 Rotary

Qualité de La Lame / Blade Quality

2379 BOHLER

Unité de Séparation / Separation Unit
Taille de L'unité de Séparation / Size of Separation Unit

74*115cm

Équipement Standard / Standard Equipment

Tamis de Granulation 2-3-4-5-6 mm, Cyclone À Poussière
2-3-4-5-6 Mm Granulation Sieves, Dust Cyclone

Zone Couverte / Area Covered

10 M²
Dimension / Dimension

200*430*295 Cm

Poids / Weight

1.500 Kg
Énergie et Ampérage Total Requis / Total Required Energy and Amperage

75 KVA / 63 Amper

Puissance du Moteur de Granulation / Granulating Engine Power

18 kW
Puissance Totale du Moteur / Total Engine Power

28 kW

https://www.cabmill.com/en


Cliquez pour des İnformations Détaillées !
Click for Detailed Information!

SHREDDER

www.cabmill.com11

https://www.youtube.com/watch?v=Kj9vKr-dDx4
https://www.youtube.com/watch?v=Kj9vKr-dDx4
https://www.cabmill.com/en
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Capacité de Traitement Horaire / Capacity / Hour

Unité de Déchiquetage / Shredding Unit

1500 KG
1500 KG

Moteur de Déchiquetage / Shredding Engine

22 kW

INFORMATIONS TECHNIQUES
TECHNICAL INFORMATION

SHREDDER

Nombre de Lames / Number of Blades

2 Fixes, 18 Rotatives
2 Fixed, 18 Rotary

Qualité de La Lame / Blade Quality

2379 BOHLER
Zone Couverte / Area Covered

3 M²
Dimension / Dimension

120*200*150 Cm

Poids / Weight

1.000 Kg
Ampérage Total Requis / Total Required Amperage

63 Amper

Puissance du Moteur de Déchiquetage / Shredding Engine Power

22 kW
Puissance Totale du Moteur / Total Engine Power

25 kW

Contrôlé avec PLC / Controlled with PLC

Il peut être fabriqué en fonction de la capacité demandée 
et des zones d'utilisation.
It can be manufactured according to the requested capacity and usage areas.

16
50

m
m

1200mm

55
0m

m

20
00

m
m

Câble en Cuivre et Aluminium
Copper and Aluminum Cable

Carte de Déchets
Électroniques
Electronic Waste Card

Plastique Rigide
Rigid Plastic

Radiateur
Radiator

Domaines D'utilisation
Areas of Use

Dessins Techniques
Technical Drawings

https://www.cabmill.com/en


CM-S
Dénudage de Câbles / Cable Stripping

www.cabmill.com13

https://www.cabmill.com/en
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CM-S

Taille du Câble / Cabel Size

1-94 MM

Qualité de La Lame / Blade Quality

2379 BOHLER

INFORMATIONS TECHNIQUES
TECHNICAL INFORMATION

Chiffre D'affaires du Moteur / Enegine Turnover

80/Tm
80/Tm

Puissance du Moteur / Engine Power

4 kW

15
00

m
m

1700mm

78
0m

m

Câble en Cuivre et Aluminium
Copper and Aluminum Cable

Domaines D'utilisation
Areas of Use

Dessins Techniques
Technical Drawings

https://www.cabmill.com/en
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CM-120K PRO
Unité de Granulation Unique / Single Granulation Unit

CM-80K PRO
Unité de Granulation Unique / Single Granulation Unit

CM-8K
Unité de Granulation Unique / Single Granulation Unit

Unités de Granulation
Granulation Units

CM-10K Unité de Granulation Unique
CM-10K Single Granulation Unit

INFORMATIONS TECHNIQUES
TECHNICAL INFORMATION

La Production Peut Être Réalisée Dans La Capacité Et Les Dimensions Demandées
Production Can Be Made in Requested Capacity and Dimensions

Moteur de Granulation / Granulating Engine

37 kW

Nombre de Lames / Number of Blades

4 Fixes, 50 Rotatives
4 Fixed, 50 Rotary

Qualité de La Lame / Blade Quality

2379 BOHLER

Moteur de Granulation
Granulating Engine

90 kW

Moteur de Granulation
Granulating Engine

55 kW

Moteur de Granulation
Granulating Engine

18,5 kW

Nombre de Lames
Number of Blades

4 Fixes 55 Rotatives
4 Fixed 55 Rotary

Nombre de Lames
Number of Blades

2 Fixes 35 Rotatives
2 Fixed 35 Rotary

Nombre de Lames
Number of Blades

4 Fixes 32 Rotatives
4 Fixed 32 Rotary

Qualité des Lames
Quality of Blades

2379 BOHLER

Qualité des Lames
Quality of Blades

2379 BOHLER

Qualité des Lames
Quality of Blades

2379 BOHLER

Câble en Cuivre et Aluminium
Copper and Aluminum Cable

Carte de Déchets
Électroniques
Electronic Waste Card

Plastique Rigide
Rigid Plastic

Radiateur
Radiator

Domaines D'utilisation
Areas of Use

https://www.cabmill.com/en


CM-120E PRO
Unité de Séparation Unique / Single Separation Unit

CM-80E PRO
Unité de Séparation Unique / Single Separation Unit

CM-8E
Unité de Séparation Unique / Single Separation Unit

Unités de Séparation
Separation Units

Capacité de Séparation
Separation Capacity

Taille de L'unité de Séparation
Size of Separation Unit

2000KG/H
2000KG/H 150*120CM

Capacité de Séparation
Separation Capacity

Taille de L'unité de Séparation
Size of Separation Unit

1000KG/H
1000KG/H 120*120CM

Capacité de Séparation
Separation Capacity

Taille de L'unité de Séparation
Size of Separation Unit

500KG/H
500KG/H 74*115CM

www.cabmill.com16

CM-10E Unité de Séparation Unique
CM-10E Single Separation Unit

INFORMATIONS TECHNIQUES
TECHNICAL INFORMATION

La Production Peut Être Réalisée Dans La Capacité Et Les Dimensions Demandées
Production Can Be Made in Requested Capacity and Dimensions

Unité de Séparation / Separation Unit

Taille de L'unité de Séparation / Size of Separation Unit

145*115cm

Capacité de Traitement Horaire / Capacity / Hour

1000KG
1000KG

Équipement Optionnel / Optional Equipment

Cyclone À Poussière
Aspirateur de Transfert
Helezon en Plastique
Bande Magnétique
Dust Cyclone

Transfer Aspirator

Plastic Helezon

Magnetic Output Belt

Câble en Cuivre et Aluminium
Copper and Aluminum Cable

Carte de Déchets
Électroniques
Electronic Waste Card

Radiateur
Radiator

Domaines D'utilisation
Areas of Use

https://www.cabmill.com/en
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Tamis Vibrant
Vibration Sieve

Moteur / Engine

2 Pièces 0,55 kW Moteur Vibratoire
2 Pieces 0.55 kW Vibro Engine

Tamis / Sieve
Élimination en 3 Étapes (optionnel)
3-Fold Elimination (Optional)

INFORMATIONS TECHNIQUES
TECHNICAL INFORMATION

Bande de Tamis / Sieve Tape

850x1850 (optionnel)
850x1850 (Optional)

La production peut être réalisée dans les dimensions 
demandées.
Production can be made in requested sizes.

Il est utilisé pour classer les matériaux en fonction de leurs tailles.
It is used to classify materials according to their sizes.

Les tamis peuvent varier en fonction de la taille du matériau.
Sieves may vary depending on the size of the material.

Le cuivre ou l'aluminium broyé et séparé est transformé en différents grains.
classer selon la taille ou en granulés plastiques récupérant le reste de cuivre
ou de poudre d'aluminium. Il est utilisé pour. Dans les tailles et capacités demandées, 
la production peut être effectuée.
Crushed and separated copper or aluminum is processed into different grains.
classify according to size or in plastic granules recovering any remaining copper
or aluminum powder It is used for. In requested sizes and capacities production
can be done.

 1
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0m
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1300mm

22
00

m
m

2450mm

 7
20

m
m

Plastique Granulé
Granule Plastic

Granulés Métalliques
Granule Metal

Câble en Cuivre et Aluminium
Copper and Aluminum Cable

Domaines D'utilisation
Areas of Use

Dessins Techniques
Technical Drawings

https://www.cabmill.com/en
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Pièces Détachées
Spare Parts
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Cabmill Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

www.cabmill.com

+90 332 248 44 13
+90 533 895 71 19 export@cabmill.com Fevziçakmak Mah. 10669. Sk.

No: 3 Karatay/KONYA

https://www.cabmill.com/en

